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CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL VIENTO 

 
 
Producto ensayado: Celosía Móvil AP-140 de aluminio 
Medida de ensayo:   1.50 x 1.48 metros  
 
En referencia al presente certificado de resistencia al viento de nuestro producto en el 
cual se le otorga la CLASE 6 que es la de mayor resistencia en la clasificación de la 
norma Europea, le informamos que a petición nuestra se extendió el ensayo a presiones 
superiores a las de dicha clasificación, cuyos resultados puede encontrar en este 
documento. 
 
Dichos resultados hacen referencia a la presión en Pascales (N/m2), por lo que a 
continuación le presentamos una tabla de equivalencias de esta medida a la velocidad del 
viento en kilómetros por hora. 
 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 
 
 PASCAL Km/h 

 400 92,91 
 600 113,79 
 800 131,40 
 1000 146,91 
 1200 160,95 
 1500 179,92 
 2000 207,79 
 2200 217,54 
 3000 254,54 
 

Los resultados de este ensayo certifican la resistencia de este producto a las cargas de 
vientos de hasta 217,54 Km/h. 
  

 
 
 

Atentamente 
 

Puvecel SL 
Luís Joaquín Barceló Herrero 

 
 






















